













S STARKE SEITEN VON SABA. 
SCHAUEN SIE MAL REIN. 
BEI IHREM SABA Q@UALITÄTSHÄNDLER 


HANS KRUPPA 
Radio- u. Fernsehtechniker-Meister 
Leibnizstraße 91 
1000 Berlin 12 
Telefon 0 30 / 31 6358 


SABA 


QUALITÄT fürs LEBEN 










































SABA T7270 SUPERPLANAR. 

SUPERPLANAR-BLACK MATRIX-Bidrä. 
1e, 72 em. CTI-Pls, Antirellex. Stereo 2 x 

40 Watt Musik Verstärkerleistong, 4 Konzertlaut 

spreche, 3-Normen-Emptang. Dialog- und Schrih- 

display. Ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe. 

Maße: 80.5x57.2x458 cm (BxHxT). 

Bronze DM 2.199,- 


Auch mit B3-cm- Bildschirm lieferbar: 
SABA T 6370 SUPERPLANAR 


(ohne Abbildung) 

[3] Vorbereitet für den Einbau eines SVHS: 
Moduls 

Maße: 728x51.2x42.6 cm (BxHxT). 

Bronze DM1.799,- 














DIE BESSERE QUALITÄT: 


SUPERPLANAR U 


SUPERPLANAR: 

Die neue Bildröhrentechnik_ bietet eže 
noch flachere, eckige Bildschirmober- 
fläche. Und ein bis an den Rand scharfes 
und brillantes Bild. Eine Antireflex-Be- 
schichtung befreit das Fernsehbild weitest- 
gehend von Reflexionen und Spiegelungen. 
So ist SUPERPLANAR ein Qualitätsmaß- 
stab, an dem wir uns messen: mehr Bild, 
mehr Farben, mehr Schärfe und weniger 
Reflexionen. 


SUPERPLANAR 
EEE 





IND SUPER-VHS 
SUPER-VHS: 
Bei einer Auflösung von 400 Linien (statt 
250) zeigt die neue, verbesserte VHS-Tech- 
nik deutlich mehr Schärfe. 
Videoaufnahmen, -überspielungen und 
-wiedergabe werden jetzt so perfekt, wie es 
sich die Filmer immer gewünscht haben. 
Die Ergänzung des SABA Fernsehers - 
der nicht älter als 3 Jahre sein sollte - mit 
dem entsprechenden Modulist problemlos: 
Ihr SABA Qualitätshändler führt sie durch. 
raer. Zur Verbindung von zwei SABA 
$ vHS-Geräten genügt ein einziges Kabel. 
SABA — Qualität fürs Leben. 





Telecommander fur 
alle Gerätetunk- 
fonen. Auch für 
die Lautstärke und 
Sprachenwahl bei 
angeschlossenem 
Kopfhörer, unab- 


hangig vom Ger 


teton. Im Test [vi 
deo” 3/88) ein 
deutig überlegen. 
Kurzbewertung: 
Mustergültig! 


























SMS 


|videoi 


Im Test einer der Besten. 


SABATT280VT SUPERPLANAR 





Maße: 80.5x57.2x45.8 cm (BxHxT) 
Braunmetali. Graphitmetallic oder Satinweiß 





SABA M7220 VT SUPERPLANAR 


Superflach im Moniter- Look. SUPERPLA- 
NAR-BLACK MATRIX- Bildrēhre, 72 cm. 


Ausgezeichnet vom deign-center Stutgart. SUPERPLANAR-BLACK MATRIX- 
Büdrohre, 72 cm. CII-Plus, Antirellex. Abnehmbare Antiretlex-Frontecheibe 
ich. Stereo, Hifi-Seundboxen, 2 x 40 Want. Balance, Höhen und Tiefen (über Tele- 
tommander) getrennt regelbar. Mulinorm- Emping. Videnent serienmäßig (8-Seiten- 
Speicher). Dialog- und Schrifidisplay. Ausgerüstt für S-VHS-Wiedergabe, 


Dm2.738, 


CI-Plas, Antirelex. Abnehmbare Frontscheibe. Sie- SABA M 5520 
reo 2x 40 Watt MosikVerstärkerleistung- 4 Konzert- (ahne Abbildung) 
lautsprecher. 3- Normen-Empfang. Videotext mit 8- 

Seiten-Speicher serenmati. Dialog- und Schritt (557) PLANAR-BLACK 
Display. Ausgerüset für S-VHS Wiedergabe. MATRIX - Bild. 





Maße: 68x 60x46. cm BxHxT) 
Graphitmetalic 
oder Sainweit 


Führe, 55 em. CT-Plus, 
Anireller. Abnehmbare 
Frontscheibe. Stereo 2 x 
20 Wan, 4 Komertaut 
sprecher.3-Normen-Emp- 
fang Videotext erganzbar, 
Vorberetet für den Einbau 
eines SVHS- Moduls. 


0m2.399,- 


Auch mit B3-cm- Bildschirm erhältlich: 
SABA M 6320 VT SUPERPLANAR 
lahne Abbildung) 


Videstert serienmäßig (8-Seiten-Spei- Maße: 51 x 48.4 x 48.2 
cher). Ausgerütet für S-VHS- Wiedergabe. cm (BxHxT) 
Maße: 58.1x53.72435 cm (BxHxT). Graphitmetlic. 
Graphimeialic DM 1.998,- OM.698,- 








SABA T 7250 SUPERPLANAR 








727) SUPERPLANAR- BLACK MATRIX: Bild 
he, 72 cm. CTI-Plus, Antireflex. Stereo 

2x20 Wat 2 Konzertlautsprecher. 3-Normen-Emp- 

fano; Dialog- play Auge ir SVHS Winder- 

gabe, 

Maße: 80,5x5.,5x48 cm (BxHxT). 

Braunmetalic DM 2.149,- 

NuBbaumfarben Dm2.088,- 


‚Auch mit G3-em- Bildschirm erhältlich: 


SABAT 6350 SUPERPLANAR 
lahne Abbiltung) 


[63] Verbereitet für den Einbau eines S-VHS- 
Moduls, 
Maße: 72,8x48.5 x42.6 cm (BxHxT). 
Braunmetalie DM 1.849,- 

Nußbaunfarben DM1.799,- 

















SABA VA 6480 S-VHS 


Ses Salia aaa 5 aandra 
amieizia, meie Laa Ta aian aka) 
eae a re 
Be er an EN 
Te. Ta AnA aAA alk 





DM 3.099,- 


SABA VideoMovie 
VM 6995 CCD 
VideoMovie für 
mit Umschal 
tung auf „Standard"-HO- 
VHS beiufnahme und Wie- 
dergabo, Longplayschalter 
fürbeide hS-Systeme.Auf 
nahmezit bis zu 80 Minu: 
ten. C-Cassette über Adap: 
ter in jedem VHS-Heim: 
recorder abspielbar, Hohe 
Lichtemfindlichkeit und 
Schärfe durch CCD-Sonsor. 
Bfach-Motor-Zoom mit 2 
Geschwindigkeiten. Elek: 
tronischer Verschluß. 4 Ver 
schlu8zeiten bis 1/1000 Sek. 
wählbar, Entlernungseinste 
Hung dureh TFL-Autofoeus. Digitaler Speicher für 3 Titeleinblendungen und viele 
weitere Extras. Vbllautomatiktaste. 

Maße: 1.1x14,3x253 cm (BxHxT) 

Gewicht: 1.45 ky mit Batterie und Case 


















nende Rauchglaster, 


Maße:  Standtiäche Die Automatik: 

50.2 x 44 ım (Bx N). Schaltung CT! 

Hohe 50,3 cm. Plusgeranrt 

Bronze, Graphitmeillic Kanturenscharfe Farbuber 

oder Sainweiß, ginge plus hervorragende 
DM 218, Bildschärte im Detail. 


QUALITÄT fürs LEBEN 
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MATRIX-Technik ist unübersehbar. 


EBENDIGER KONTRAS7 
BLACK MATRIX 


Feinste schwarze Trennstreifenzwischen den roten, grünen und blauen Phos- 
‚nhorstreifen geben den Farben eine erstaunliche Tiefe und Leuchtkraft. Und 
das speziell am hellichten Tage: Der deutlich höhere Bildkontrastder BLACK 



























video] 


Ausgabe 2/89; 
„Der neve Spitzen- 
Teiter bei Taschen- 

fernseher heißt 
deshalb ab sofort: 
SABA -joumey 2" 


SABA tv-journey 2 


ich 





Sprecher der Ohrhörer. Idealer Monitor für Videore 





uamaı 





Pocket-Farb-TV (8.2-cm- Bildschirm). Hochauflösende LCD-Matrix (82.368 Bid 
punkte) in Verbindung mit modernster TFT-Techik (Thin Film Trans 

n ‘scharfes. brillantes Bild. Helligkeit, Kontrast und Farbsätigung zudem getrennt 
einstellbar. Sendersuchlauf mit Summschatung und Positionsanzeige im Bild (0a Screen- 
Einblendung). Teleskopantenne. Batterie- und Netzbetrieb. Ten über eingebaut 


für ein 





Laut 





idet und Videocameras. Ein 


werk der Mikro Technik. Umfangreiches Zubehör dabei (Netzadapter us). 

Maße: 10.819.3x5.2 m BxHxT) 

Gewicht: 450 g mit Batterien. 

Schwarz Dm 899,- 
SABA Ma0 u45 


Ausgezeichnet vam design-center Stuttgart 
und Haus Indosrielorm Essen für hervrra 


gender Design. Sape-Recheck-BLACK o, 
MATRIX: Büdrobre.&O cm. Dialo-Display, design 88 
2 Nomen: PAL/SECAM Ost 39 Pro 
grammpatze, Euro-AV- Buchse. Kinder- 

Sicherung, Schlunmerscaltung. Anten 
nenanschuß und Teleskepantenne ut 

ich Viestnt und weitere Emplangsnor. stuttgart 
men erganaer 


Maße: 378x38.3x37.8:m BxHxT) 
Srapkitmealie 
oder Satinweit oma: 


Lavt ST-Magasin 8/88: Traum- Note 1 für beste Bid- 














= 





SABAT 7045 
707) Super- Rechneck-BLACK marnın si. 

LIT söhre. 70 em. CI-Plus. Star 2 x 15 

Watt. 2 Konzertlautspreche.3-Normen- Empfang 

139 Programmplätz. Viele Komlort-Exras. 

95x535x48.2 cm BxHxT) 
eralie DM 1.849,- 
NuBbaumtarben 











DM1.798,- 


Auch mit 63-em- Bildschirm lieferbar: 
637) SABAT 6345 [ohne Abbildung} 
Maße: 73x48.2 x45 cm (BxHxT) 
Braunmetallic DM 1.549,- 
Nußbaumfarben 





DM1.598.- 


SABAP3TUA2 
(ohne Abbildung) 
377) Eetrertbe it mine Bidähe,37 cm 
LST ] 5 Want Musileistung, 2-Normen-Emp- 
fang: PAL/SECAM Ost. Dialog-Display. 39 Pro- 
grammplätze. Euro-AV- Buchse. Kopfhörer und An- 
tennenanschlu8. Zusätzlich eingebaute Teleskop- 
antenne. Videotext und weitere Empfangsnormen 
gegen Aufpreis ergänzber. 
Maße: 46x31x38 cm (BxHxT). 
Graphitmetalie 





SABAP42SC42 








1427] Farbporibte mit Inline- Biidróhre, 42 cm. 
LE 5 Watt Musikleistung. 2-Normen-Emp- 
fang, PAL/SECAM Ost. Dialog- Display. 38 Pro- 
grammplätze. Euro-AV-Buchse, Anschlüsse für 
Kopfhörer und Antenne. Zusätzlich eingebaute Te- 
leskapantenne. Videotext und weitere Empfangs- 
normen gegen Aufpreis ergärakar. 

Maße: 50x36x41 cm (BxHxT) 
Sraphitmetallic 





DM798,- 


Auch mit größerem 45-cm- Bildschirm erhält- 
fch; 

SABA M 4510 (ohne Abbildung} 

(45) Ebenfalls ausgezeichnet vom design- 
center Stutgart. 


Maðe: 42x41x40 cm (BxHxT). 


Graphitmetallic DM 399,- 





SABA VR 6440 Digital 
Mit Bild- im- Bild- Funktion (PiP). 

Spittenmodell dr Monoklasse mit VHS-High 
OualityrBldperekten und digitalem Bild: 
speicher för sorlries Standbild, Zeitlupe in 5 
Geschwindigkeiten, Bild im Bi, Malibild-Ein 
bendung (bis 2u 9 Bilden). Strobeskep Wieder. 
gabe, Mosaikbild. Solarisation. Programmsuch- 
iaut. 48 Programmplätze. 2- Normen- Emplang 
Timer für 8 Aufnahmen/365 Tage, VPS 





Vorberitet for Videotext: Programmierung 
SABATE3 U43 Schnelistart-Ladesystem. Bei Aufnahme 
Pause Einblendung af dem TV- Bildschirm. 
Supor-Rechteck-BLACK MATRIX Südrohre, 83 Mabe: 44x95x33 cm (BxHxT) 
m. 10 Watt Musikleistung, Konzertlautsprecher. Gehäuse Graphit 
2.Nermen-Emplang. Weitere Emplangsnermen ergänzar. Front Anthraramealie. DM1.599,- 
Dialog-Display, 39 Programmpltze. Kindersicherung. 


Schlammerscholtung 
Maße: 66.5148145 em (Bahia) 

Gehäuse Graphit, 

Front Graumealie DM 1.549, 

Nußbaumlarben 0M1.499,- 








SABA VR 6460 HiFi 
HiFi Stereo Videorecorder mit Longplay für Audio, VHS-High Quality: Bildqvalitat. 
AB Programmplatze,2-Normen-Emplang. Timer für 8 Aufnahmen/285 Tage. VPS. 
Vorbereitet für Videtent-Programmierung. Strfreies Standbild, Zeitlupe in 5 Ge- 
schwindigkeiten. Schnellstart: Ladesystem. Echtzeit Zählwerk,Inden-System. Netz- 
buchse fr Aufnahmen über HiFi- Tuner durch Timer steuerbar. 

Maße: 44 x9.5x33 em (BxHxT 

Gehäuse Graphit. Front 

Anthrazitmetallie DM1.799.- 














Alle wichtigen Ge- 
rätetunktionen der 
SABA Videorecorder 
sind mit einem Tele- 
commander ternbe 
dienbar, der auf das 
jeweilige Modell ab 
gestimmt ist. Diese 
Infrarot Fernsteue 
ungen haben einen 
lachen Timerspei 
chor mit LCO-Anzei 

zum unabhängigen 
Vorprogrammieren 

undsindumschalbar 
Zur Fernbedienung 
von SABA TV-Gera 
ten, 


SABA 


QUALITÄT fürs LEBEN 





SABA VR 6420. 
High Quality-Technik (VHS) und exakte Timer- 
steuerung (VPS). Standbild, Bildfortschaltung 
mit Zeillupenetfekt. Assembl-Scheitt Direkt 
aufnahme-Taste, Kindersicherung. 48 Pro 
prammplate. Timerprogrammierung und 
fecorderunabhängigeVorptogtammierangüber 
ıcommander. Aufzichnungen/14 Tage. 

Mae: 44 x9.5x33 cm (BxHxT) 

Gehause Graph. 

Front Anthraziimetallic DM1.129,- 











SABA CS 3550 
Tuner mit 4 Wellenbreichen (UKW/Steres 
MW. LW. KW). Kabelanschlußtauglich.LED- 
Anzeige. Verstärker mit 2 x 25 Watt Musik- 
W Spitze). Slach- Equalizer. 
mit magnetischem Abast 
system, Doppel-Cassatensystem mit Dolby 
B (Tape B), Synchro- und High Speed Dub- 
Bing, Bandsortenwahl. CD-Eingang- 2-We- 
ge- BaBretloxbonen. 

X24 x 34 cm (B x H x T) ohne 

Boxen und Plattenspieler. 
Boxenmaße: 22,5x34.5x20 cm (BxHxT. 
Schwarz DM 515- 
ohne CD-Player) 




















QUALITÄT HÖREN: 
PLL SYNTHESIZER-TUNER 


Immer mehr Sender machen immer bessere Musik, bringen mehr Informa- à 
tionen. Das ist die Welt der SABA Frequenz-Synthesizer-Technik. Ein inte- I 
grierter Mikroprozessor sucht die Sender auf Tastendruck und quarzgenau. 
Er speichert und ruft die gewünschten Stationen elektronisch ab. « 
Und gibt auf dem Digital-Display genaueste Auskunft über die eingestellte ; 


Frequenz. C 




































| SABA CS 3560 
| Kompaktanlage der Midi- Klasse mit eingebauten, halbautomatischem Plattenspieler 
herboxen und Telscammander, PLL-Syathsizer-Tuner (UKW/ 
display (LED. 16 Stationen programmierbar (8 x UKW. 8 x MW/ 
(96 W Spite). 2 Graphic Equalizer (Sach) 









Stereo- Broil: Funktion. Surround: Sound. Dappol-Cassatunteil mit automatischer Bandsoren- 

erkennung. Synchro Dabbing/Hiph Speed Dubbing, Continuous Play. Cinch-Anschliss (Ein- 

gang/Ausgang).CD-Eingang, 

Maße: 35.5 x 15 x 34 cm [B x H T} 

Bozen: 22,5 x 38 x 19 em (B x H xT) 

Schwarz 1.029,- 
(ncl. SABA CD-1017 TC) 











SABA ACA 588 Stereo 
Radi-Casseten-Recorder mit PLL- 
Syniheser-Tuner (UKW / Stereo, 
MW. LWhund Muhtifonktions-Anzeige 








SABA CD-1017 TC (LED) 15 Sonder programmierbar, je 
Top-Modell dr 35-cm- C-Klasse. Alla wichtigen Funktionen über Tele- 5 x UKW, MW. LW. Automatischer 
commander fernbedienbar. 20 Musiktitel programmierbar, Titelsprung. und manueller Sendersuchlaul.2 x8 
Musiksuchlauf (Mithärmäglichkit, beliebige Wiederholungen und Inder Watt Spizenleistung. Stereo- Breit- 
Search. Spitzentechnik: 2fach- Oversampling.16-Bit-D/A Wandler, Digital. Funktion. 2 Breitband- Lautsprecher. j 
fiter, 3-Beam- Laser und Focus Memory für das immer exakte Abtasten 3-Band-Graphic Equalizer, Doppel- 
(der Compact Disc, Astelliges LCD- Muhifunktions- Display, Digitalausgang. Cassettensystem mit Synchro Dub- 
Maße: 35.5x7 x 29cm (BxHxT. bing/High Speed Dubbing. Conti 
Schwar DM a2, muous Play. Eingebautes Mikrofon. 





Battri- oder Neuberriob, Cinch- 
Buchse für CD/Aux 

Maße: 50x1x12cm (BxHxT) 
Brilantblau DM 279- 





SABA CD-2015 RC 
CD-Player mit Telacommant 
sampling-Technik, 18-Bit-D/A-Wandler,Digitalfiter. 3- Beam. Laser, Focus 
Memory. 20 Musiktitel programmierbar. Skip. Search, Repeat, Inden 
Search. Die ideale Ergänzung zu 
SABA Hifi Systemen. Digtalausgang. 
Maße: 44 x8.5 x29 cm (BxHxT) 
Onyaschware Dmass,- 


















SABA RCP 682 Store 
2x 40 Wat Spitzenleistung. 5-Band-Graphic Equalizer, UKW/Stereo. MW. LW und 
KW. Getrennte Lautstärke- und Balanceregelung. 2 abnehmbare 3-Wege- BaBrefiex- 
boren. Doppel- Cassettensystem mit Synchro- und High Speed Dubbing. Continuous 
Play. Bandsortenwahl für beide Laufwerke. 

67.5 x 23,5 x 18,5 m (B x H x T) mit Boren, 

Schwarz 0M399,- 





SABA RCP 652 Stereo (ohne Abbildung) 

Radio-Cassetten: Portable mit abnehmbaren 2-Wege-Ba8reflexboren, 2 x 20 Wart 
Und fürs Dauer- Musikvergnügen: Autoreverse-Cassettensystem. 

Maße: 60,5x23,5x17 cm (Bx H x T) mit Boxen - 
Schwarz 





itenleistung. Mach regelbarer Equalizer. 4 Empfangsbereiche 





0M299,- 





SABA RCP 882 Stereo 


S N 2 x 40 Wat Spitze. 5-Band-Eaualer Synthesizer- Tuner mit UKW/ Stereo, MW, LW. Sender- 
Such 10 men Sitten Doppel assenferk mit Day 8. Speera und High 


B Speed Dubbing. Continuous Play, Timer (Uhr, Alarm- und Sleep- Funktionen). Multi-LCD- Dis- 
BE] piov. 2 abnehmbare 3:Wege-Baöreiexboen 
E Mate: 87.5123. 118.5 cm Benz Tink Boren 

Schwarz DM499,- 


QUALITAT fürs LEBEN 








SABACP22 
Stereo-Cassenen-Player mit praktischer Einhandbedienung für 
lle Laufwerksfunktionen. Drehregler für Lautstärke. Automa- 
tische Bandendabschaltung. 2 Kopfhöreranschlässe. Mit dabei 
Stereo- Ohrhörer und abnehmbarer Gürtelclip. 

Maße: 1.51924 cm BxHxT) 

Weiß oma. 








SABA CR 180 

2-Band-Radio (UKW, MW) mit Digitaluhr und Wackpregrammierung (Radio oder 

Signal. Große 24-Stundan-Anzeige mit Dinmerschalter. Nachweck Intervalle 

(8 Min). Abschaltautomatik bis zu 1 Std. 59 Min. verwählbar. Gangreserve 
i) bei Stromausfall für Uhrzeit und Weckzeit, 

1.1 x5.9 x 12.8 cm (Bx Hx T} 











stereoplay keen, Mei i 











Technologie in SABA Qualität setzt Maßstäbe. Auch für die Qualität von 
Beratung und Service. Ein gut geschultes Personal und die perfekte Betreuung 
von der Beratung bis zum Kundendienst gehören deshalb auch zur Qualifikation 
des SABA Qualitätshändlers. Dafür bürgen wir mit diesem Zeichen. 


SABA 


QUALITÄT fürs LEBEN 





